
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
FORD FIESTA

פורד פיאסטה



5 דלתותתצורת מרכב
AmbienteTrendרמת גימור

מידות חיצוניות
3,982)מ"מ(אורך כולל מקסימלי

1,709)מ"מ(רוחב כולל
1,495)מ"מ(גובה כולל

2,489)מ"מ(רוחק סרנים
1,493-1,473)מ"מ(קדמימפשק גלגלים

1,480-1,460)מ"מ(אחורי
799)מ"מ(קדמיתאורך שלוחה

662)מ"מ(אחורית
600650)מ"מ(גרור עם בלמיםכושר גרירה

525545)מ"מ(גרור ללא בלמים
1,0551,098)ק"ק(משקל עצמי בקירוב

מידות פנימיות
991)מ"מ(לפניםמרווח ראש

953)מ"מ(מאחור
1,111)מ"מ(לפנים )מירבי(מרווח רגליים

823)מ"מ(מאחור )מינימלי(
1,350)מ"מ(לפניםמרווח כתפיים

1,297)מ"מ(מאחור

נפח תא מטען
281)ליטר(מושבים אחוריים במצב רגיל

965)ליטר(מושבים אחוריים במצב מקופל

מנוע
 4  צילינדרים בטור ,    DOHC ,   16  שסתומיםסוג

1.25L Duratec1.6L Ti-VCT דגם
1,2421,596)סמ"ק(נפח

11:111:1יחס דחיסה
76.5)מ"מ(קדח X מהלך x 71.981.4 x 79.0

הזרקת דלק רב - נקודתית רציפההזרקת דלק אלקטרונית רב  -  נקודתיתשיטת אספקת הדלק
42)ליטר(קיבולת מיכל הדלק
בנזין 95 נטול עופרתאוקטן מינימליסוג הדלק הנרדש 

ביצועים )אומדנים ותחשיבים על פי נתוני יצרן(
82/5,800105/6,300)סל"ד/כ"ס(הספק מרבי
4,000-4,500/ 11.60/4,50015.29)סל"ד/ק"ג-מ'(מומנט מרבי

168184)קמ"ש(מהירות מירבית
13.310.5)שניות(מ-0 ל-100 קמ,,שתאוצה

מערכת היגוי
הגה כח עם סיוע חשמלי )EPAS(סוג

10.0)מ'(בין קירותקוטר סיבוב מינימלי      

תיבת הילוכים

5 הילוכיםסוג אוטומטית כפולת מצמדים PowerShiftידנית 
6 הילוכים עם מצב הפעלה ידני/ספורטיבי

3.92 / 2.43 / 3.581.44 / 1.93 / 1.28ראשון / שני / שלישייחסי העברה
1.02 / 0.87 / 0.950.70 / 0.76 / -רביעי / חמישי / שישי

3.621.44אחורי

הילוכים 3, 4, אחורייחס העברה סופי
4.25

4.35

3.90הילוכים 1, 2, 5, 6 )ת.ה. אוטומטית(

FORD FIESTA מפרט טכני



בטיחות
7 כריות אויר הכוללות כרית אויר מתנפחת לברכי הנהג

מתג ניתוק כרית אויר למושב הנוסע הקדמי
מוט הגה קורס ודוושות קורסות

נקודות עיגון Isofix למושבי בטיחות לילדים במושבים האחוריים הקיצוניים
 ,ABS )Antilock Braking System( עם מערכת למניעת נעילת גלגלים ESP )Electronic Stability Control( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

EBA )Electronic Brake Assist( וסיוע לבלימת חירום ,EBD )Electronic Brake Distribution( מערכת אלקטרונית לחלוקת כוחות הבלימה
)Trend בדגם( למניעת התדרדרות הרכב בעלייה HLA )Hill Launch Assist( מערכת

מערכת מהבהבי חירום אוטומטית  -  הפעלה אוטומטית של כל מהבהבי הפניה בעת בלימת חירום
נועלי ביטחון בדלתות האחוריות  -  להגנת ילדים

  ) PATS (  מתקדם של פורד  ) משבת מנוע  ) אימובילייזר
חוץ

פגושים בצבע הרכב וספויילר אחורי בצבע הרכב
סבכה קדמית עליונה  )" גריל "(  בצבע אפור

)Ambiente מראות צד בעלות פיקוד חשמלי מתקפלות ידנית , מחוממות,  עם מהבהבי פניה צידיים ,  בתי המראות בצבע שחור )בדגם
)Trend ובצבע הרכב )בדגם

)Trend ( ובצבע הרכב )בדגםAmbiente ידיות הדלתות בצבע שחור )בדגם
קדמיים  -  בעלי  2  מהירויות ופעולת השהייה ניתנת לכיוונוןמגבים

אחורי  -  בעל הפעלה אוטומטית עם שילוב להילוך האחורי
מערכת   Ford Easy Fuel   עם מנגנון אבטחה נגד תדלוק בדלק לא מתאים ,  ללא מכסה לפתח התדלוק

פנסים ראשיים עם נורות הלוגן בעלי פעולת כיבוי מושהה
פנים

מסך מגע "7מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית 
אפליקציית ניווט Waze ואפליקציות נוספות

דיבורית ®Bluetooth עם אפשרות להשמעת מוסיקה מהטלפון הנייד
מצלמת נסיעה לאחור

DVD )אפשרות חיבור מסכים אחוריים(
iPOD -ו USB חיבור לשקעי ,AV כניסה/יציאת ,SD כרטיס

FM רדיו
שליטה באמצעות מסך המגע, לחצני הפעלה או מתגי הפעלה על גלגל ההגה

6 רמקולים
תומכת בשפה העברית ובמגוון שפות נוספות

12V שקע עזר
)Ambiente מערכת מיזוג אוויר בעלת תפעול ידני )בדגם

)Trend בקרת אקלים אלקטרונית אוטומטית ,  מצויידת במסנן אבקנים )בדגם

AmbienteTrendרמת גימור
מערכת בלמים

בלמי דיסקקדמייםסוג
בלמי תוףאחוריים

מיתלים
מק'פרסון קדמייםסוג

קורת פיתולאחוריים
 195/50R15מידת צמיגים

פלדה "15חישוקים
175/65R14גלגל חילופי

מרווחי טיפולים תקופתיים
15,000 )12( ק"מ )חודשים(המוקדם מבין השנייםטיפול תקופתי

אחריות
24 חודשים ללא הגבלת ק"מ. 12 חודשים נוספים או עד  100,000  ק"מ  ) המוקדם מביניהם (אחריות יצרן

מפרט טכני FORD FIESTA )המשך(

רשימת אביזרים ומערכות



פנים )המשך(
)Trend עם מד טמפרטורה חיצונית  )בדגם  Trip Computer   מחשב דרך

שידה מרכזית עם 2 מחזיקי כוסות, מגש ותאי אחסון
)Trend תאורת אוירה אדומה במחזיקי הכוסות )בדגם

 2  ווי תליה לנוסעים מאחור

מראה פנימית עם מצב יום  /  לילה      
סוככי שמש לנהג ולנוסע הקדמי עם מחזיק כרטיסים ומראת איפור

קדמיים חשמליים עם מנגון פתיחה/סגירה בלחיצה אחת )בדגם Ambiente( חלונות
)Trend חשמליים עם מנגון פתיחה/סגירה בלחיצה אחת )בדגם

משענות ראש מתכווננותמושבים קדמיים
כיוונון ידני של מושב הנהג והנוסע הקדמי ל-4 כיוונים 

)Trend כיוונון ידני של גובה מושב הנהג )בדגם
)Trend משענת יד מרכזית )בדגם

 2  משענות ראש מתכווננות במושבים החיצוניים מושבים אחוריים

גב מושב מתפצל ומתקפל ביחס  60:40 
כיוונון גובה ומרחק גלגל ההגה

)Trend גלגל הגה מצופה עור )בדגם
מתג כיוון גובה אלומות פנסים ראשיים מתא הנהג

)Trend כיס אחסון בגב המושבים הקדמיים )בדגם
תאי אחסון בדלתות הקדמיות

תאורת אוירה כחולה בלוח השעונים עם אפשרות עמעום ידנית
תאורת נוחות מותקנת בתקרה מלפנים ומאחור עם עמעום הדרגתי  ) עמעם  " תאטרון "  ( 

תאורה בתא המטען

רשימת אביזרים ומערכות  FORD FIESTA )המשך(

מידות חיצוניות

לתשומת לבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, 

באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

1  מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*
2.
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סניף תל-אביב 
רח' המסגר 18

תל-אביב 6777669 
טל: 03-5375891 

פקס: 03-5375897 

סניף ירושלים 
רחוב פייר קניג 40
ירושלים 9346948 

טל: 02-6722111 
פקס: 02-6739119 

סניף חיפה 
שדרות ההסתדרות 50

חיפה 3296038
טל: 04-8525888 

פקס: 04-8507850 

סניף רעננה 
רח' התדהר 2 

רעננה 4366504 
טל: 09-7407375 

פקס: 09-7407376 

סוכנות באר-שבע 
רח' יחיל חיים 3 

באר שבע 8489634 
טל: 08-6650626 
פקס: 08-6283721 

סוכנות אשדוד 
רח' האורגים 9 

אשדוד 77760920 
טל: 08-8527040 

פקס: 08-8526560

דלק מוטורס אולמות תצוגה:

1,495 מ”מ

715/2007 ועידכוניו  EC נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן   *

3,982 מ"מ

זיהום
מרבי

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

זיהום
מזערי

דרגת זיהום אויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק”מ* מנוע
5 4.3 בינעירוני 6.8 עירוני 1.25L

6 4.5 בינעירוני 8.4 עירוני 1.6L

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,493-1,473 מ”מ 1,480-1,460 מ"מ 2,489 מ"מ
1,709 מ"מ


