


מנוע
נפח מנוע

מד מהירות
מספר שסתומים

הספק מירבי ב סל"ד\ כ"ס
מומנט מירבי ב סל"ד \ קג"מ

הזנת דלק-הזרקה
)COMMON RAIL( הזרקת מסילה משותפת

Stop and Start מערכת לניתוק ולהפעלה מחדש של המנוע בזמן העצירה

תיבת הילוכים
ידנית עם 5 הילוכים קידמים

היגוי 
הגה כח חשמלי משתנה בהתאם למהירות    

קוטר סיבוב בין מדרכות ) במטרים(

ESP - מערכת יציבות אלקטרונית

מתלים 
מלפנים: מתלה נפרד לכל גלגל )דמוי מק-פרסון ( 

מאחור: זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת

בלמים 
דיסקים בבלמים קידמיים

תופים בבלמים אחוריים
ABS  - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBD - מערכת לחלוקת  בלימה אלקטרונית
EBA  - מערכת  לתיגבור לבלימה בחרום

מידות )מ'( 
אורך כללי
רוחב כללי

גובה כללי / עם מוטות
מרחק בין הסרנים 

נפחים  )ל'(
מיכל דלק 
תא מטען  

תא מטען  )מושבים אחוריים במצב מקופל(
ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד(

מהירות מירבית בקמ"ש
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות( 
תאוצה מ-0 ל-  1000 מטר )בשניות(

תצורוכת דלק )ק"מ לליטר(
במסלול נסיעה עירוני 

במסלול נסיעה בינעירוני 
במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני 

 4 צמיגים רדיאלים 

משקל )ק"ג(
משקל עצמי 

משקל עצמי מורשה 

Puretech 1.2L מפרט טכני
82 Ch

Puretech 1.2L  
110 Ch Turbo

 BLUE HDI 1.6L
100 Ch

1199
3

12
82 \ 5750

12.0 \ 2750

4.157
1.729

1.530 / 1.480
2.595

45
348

1170

25.0
32.3
29.4

184
10.6
32.3

205/55 R 16

1070
1610

1199
3

12
110 \ 5500
20.9 \ 1500

4.157
1.729

1.530 / 1.480
2.595

50
348

1170

17.2
25.0
21.3

188
9.3

30.7

205/55 R 16

1020
1555

1560
4
8

100 \ 3750
25.9 \ 1750

4.157
1.729

1.530 / 1.480
2.595

50
348

1170

17.9
25.0
21.7

167
12.9
34.5

205/55 R 16

965
1500

10.910.910.9



EBA

ASR - מערכת לבקרת משיכה

בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

גלגל הגה בריפוד עור
פגוש קדמי ואחורי בצבע הרכב

כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

גימור חיצוני ופנימי



CE/715/2007 נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*

עירוני
עירוני
עירוני

בין עירוני
בין עירוני
בין עירוני

17.9
17.2
25.0

25.0
25.0
32.3

נתוני צריכת דלק )ק"מ לליטר( דרגת דגם
זיהום

4
3
3

Puretech 1.2L 82 Ch
Puretech 1.2L 110 Ch

BLUE HDI 1.6L 100 Ch


